DE KOMPAKT

groBBe Klasse zu kleinen Preisen




HDE Kompakt

Mit unserer Kompaktserie mochten wir lhnen eine Auswahl aus unserem umfangreichen Haustlirenprogramm zu einem
dauerhaft glinstigen Preis anbieten. Dazu haben wir die hochwertigen Produkte haarscharf kalkuliert und zu komfortablen
Kompaktsets zusammengefasst. Erganzt wird das Programm durch eine Reihe interessanter Ausstattungsvarianten.

Jedes Tiirmodell ist als Glasfalzfiillung oder mit auBerer Fliigeliiberdeckung erhaltlich. Flligeliiberdeckende LA Tiiren haben
eine neue Innenansicht ohne sichtbares Dichtungsgummi und ohne Glasleiste. Das reversible Frontblech ermoglicht einen
Glasaustausch.

Alle Turglaser sind mit 2 - fach Verglasung ausgestattet, inklusiv Warmeschutzglas (WSG),Verbundsicherheitsglas (VSG), und
thermisch verbessertem Randverbund (warme Kante). Sie haben die Wahl zwischen Klarglas, Ornamentglas (Satinato, Chin-
chilla, Mastercarre’, Ornament 504) oder teilmattierten Glasvariationen.

Passende Seitenteile gibt es bis zu einer Breite von 1000 mm, Oberlichter nur fiir die |-fligelige Tur.

Die hochwertige hwr Pulverbeschichtung macht die Oberfliche witterungsbestandig, lichtecht und wunderbar pflegeleicht.
StandardmaBig bieten wir die einfarbige Tur preisgleich in RAL 9016 weiB3 und 5 trendstarken Strukturlackfarben an.
Optional erhalten Sie die farbigen Turen auch innen in RAL 9016 weif3.

Weitere Informationen zu Grundausstattung und moglichen Zusatzoptionen finden Sie auf Seite 18 — 19.

Ornamentglaser
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RAL 9016 weil3

e L L

ST 3004 purpurrot .
AuBenansicht ohne AuBenansicht mit

Fliigeliiberdeckung Fliigeliiberdeckung
Alle Tiiren sind mit einer

dezenten Edelstahlrundrosette
ausgestattet.

ST 19 schokobraun

Standardrosette 300 E

ST 47 mittelgrau
nach RAL 9007
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| Standard Edelstahlgriff
M 8022 A-07 matt

ST 703 dunkelgrau @ 32 mm

45° Konsole
Linge 350 mm

=

ST 89 anthrazitgrau
nach RAL 7016

LA IO LA 10 fligeliiberdeckend
Glastyp: 110.7000 Klarglas Glastyp: 110.7000 Klarglas
teilmattiert Rand umlaufend klar teilmattiert Rand umlaufend klar
Griff: M 8022 A-07 Griff: 0101 E-60
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LA |10 fligeliiberdeckend - Farbe: ST 703 dunkelgrau - Glastyp: | 10.7405 Klarglas teilmattiert Linien klar - Griff: S 9189 E-60
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe: 10

RC 2

méglich
DIN EN 1627

Alle Tirmodelle konnen auf
Wunsch einbruchhemmend nach
DIN EN 1627 in der Klasse RC 2
gefertigt werden.

HDE Alleinstellungsmerkmal:
Trotz RC 2 Ausfiihrung kann
jederzeit ein Glaswechsel des
Fiillungsglases oder der Festver-
glasung vorgenommen werden.

LA 110 E fligeliberdeckend LAIIOE

Edelstahlrahmen flachenbiindig Edelstahlrahmen flachenbiindig
Farbe: ST 703 dunkelgrau Farbe: ST 3004 purpurrot
Glastyp: 110.7405 Klarglas Glastyp: 110.0100 Satinato
teilmattiert Linien klar Griff: 0103 E-60

Griff: SG 500 3
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LAN 541 flligeliiberdeckend mit Nutenfrasung auBen - Glastyp: 541.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 0101 E-60 - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe: 10

®
LAE 541 flligeliiberdeckend LAN 541
mit 12 mm Edelstahleinlage flichenbiindig mit Nutenfrasung auBen
Farbe: ST 19 schokobraun Glastyp: 541.7000 Klarglas teilmattiert
Glastyp: 541.7403 Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar
Linien klar Griff: 0103 E-60

4 Griff: SG 500



LA 330 E fligeliberdeckend mit Applikation Edelstahl flichenbiindig - Glastyp: 330.7000 Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar - Griff: S 9189 E-100 - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar Preisgruppe: 10
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LA 330 E fligeliiberdeckend LA 330 E fligeliiberdeckend
Applikation Edelstahl flichenbiindig Applikation Edelstahl flichenbiindig
Farbe: ST 89 anthrazitgrau Farbe: ST 47 mittelgrau

Glastyp: 330.7405 Klarglas Glastyp: 330.0100 Satinato
teilmattiert Linien klar Griff: SG 500

Griff: 0101 E-160
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LAEL 588 flligeliiberdeckend mit 4 mm Edelstahllisenen - Farbe: ST 703 dunkelgrau - Glastyp: 588.7001 Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar
Griff: S 9189 E-60 - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar Preisgruppe: 10

Lisenen

Filigrane Edelstahllisenen (4 mm) strukturieren
die Tiiroberfliche ganz dezent. Ein Flachenver-
satz von ca.2 mm erhoht die elegante Wirkung
und unterstreicht modernes puristisches Design
wie ein Schmuckstiick.

LAEL 588 flligeliiberdeckend

mit 4 mm Edelstahllisenen

Farbe: ST 3004 purpurrot

Glastyp: 588.7288 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: S 9189 E-100

Kratzschutzrosette: 303 A

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe: 10




LA338E fligelliberdeckend

mit Applikation Edelstahl flachenbiindig

Glastyp: 338.7404 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 0101 E-160

LAE |3 fligeliberdeckend

mit 12 mm Edelstahleinlagen flachenblindig
Farbe: ST 89 anthrazitgrau

Griff: S 9189 E-100
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LA 338 E fliigeliiberdeckend mit Applikation Edelstahl flichenbiindig
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 338.7000 Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar
Griff: SG 500

LAN I3 fliigelliberdeckend mit Nutenfrasung auBBen
Griff: 0101 E-160 Seitenteilverglasung: Klarglas
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LAE 704 fligeliiberdeckend mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig - Farbe: ST 703 dunkelgrau - Glastyp: 704.7404 Klarglas
teilmattiert Linien klar - Griff: 0101 E-60 - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe: 10

Kratzschutzrosetten

aus Edelstahl sind ein zusdtzlicher Schutz fur das
Umfeld des Schlissellochs. Bei flligeliberdeckenden
Turen wird die Kratzschutzrosette flichenbiindig in
die Fullungsplatte eingearbeitet. Das unterstreicht
die edle Optik und ist optimal pflegeleicht.

301 A 65 % 125 mm 303 A 65x%x 85 mm

LAN 704 fligeliiberdeckend

mit Nutenfrasung auBen

Glastyp: 704.7000 Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar
Griff: SG 500

Kratzschutzrosette: 303 A

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar
Preisgruppe; 10




LAE 940 fliigeliiberdeckend

mit 12 mm Edelstahleinlage flaichenbtindig
Farbe:ST 19 schokobraun

Glastyp: 940.0100 Satinato

Griff: 0101 E-160

LAN 940 mit Nutenfrasung auBen
Glastyp: 940.7001 Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar
Griff: 0103 E-600

LAE 940 fiiigeliiberdeckend mit 12 mm Edelstahleinlage flichenbiindig
Farbe: ST 703 dunkelgrau - Glastyp: 940.7250 Klarglas teilmattiert
Linien und Quadrate klar - Griff: 0101 E-60

LAN 940 fliigeliiberdeckend

mit Nutenfrasung auBen -Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 940.7250 Klarglas teilmattiert Linien und Quadrate klar

Griff:S 9189 E-100 Kratzschutzrosette: 303 A
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe: 10 9



LASIS

Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp 515.0100 Mastercarré
Griff: M 8022 A-07

LA 515 fligeliberdeckend

Glastyp: 515.7001 Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar

Griff: 0101 E-100

LASI6

Glastyp: 516.7001 Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar

Griff: M 8022 A-07



LAE 938 fligeliiberdeckend
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mit 12 mm Edelstahleinlagen flichenbiindig LAN 938 fliigeliiberdeckend mit Nutenfrisung auen
Farbe: ST 3004 purpurrot Glastyp: 938.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar - Griff: 0101 E-60
Glastyp: 938.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe: 10

Griff: 0101 E-60, Kratzschutzrosette: 303 A
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LA710 fligelliberdeckend

Farbe: ST 47 mittelgrau - Glastyp: 710.7001 o )
Klarglas teilmattiert Rand umlaufend Kiar LA 710 fligeliberdeckend - Glastyp: 710.0100 Klarglas - Griff: 0101 E-60
Griff: 0101 E-160 -Kratzschutzrosette 303 A



¥

[
0y
[}
ol

N

. w . -
LA |80 E fligeliiberdeckend mit Edelstahlapplikation flichenbiindig - Farbe: ST 703 dunkelgrau - Glastyp 180.7001 Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar - Griff: V 3207 - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar Preisgruppe: 10

- ' ' LA 180 E fliigeliiberdeckend
LA I80 E flugeluberdeckend mit Edelstahlappllkatlon flachenbiindig mit Edelstahlapplikation flichenbiindig
Farbe: ST 703 dunkelgrau - Glastyp: 721 | Klarglas teilmattiert Linien klar Farbe: ST 19 schokobraun
Griff: V 3207 - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand und Linien klar Glastyp: 180.0100 Satinato
Preisgruppe: 11 Griff:V 3207 Kratzschutzrosette: 301 A
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86 E fligelliberdeckend mit Edelstahlrahmen flichenbiindig - Glastyp: 386.7414 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 0101 E-160 - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend und Linien klar Preisgruppe: I |
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LA 386 fliigelliberdeckend
Glastyp: 386.7000 Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar
Griff:V 3207

LA 386 E fliigeliiberdeckend mit Edelstahlrahmen flachenbiindig
Farbe: ST 703 dunkelgrau - Glastyp: 386.0100 Satinato
Griff: 0101 E-60 - Seitenteilverglasung: Satinato 13



moderne Klassik

Bei dieser neuen pflegeleichten
Variante klassischer Tiirmodelle
werden die Lichtausschnitte auf
der AuBenseite mit dezenten
Nutenfrasungen umrandet. Auch
die Kassette wird auBen mittels
Nutenfrasung dargestellt.

LAN 1020 fligeliiberdeckend LAN 1140 fligeliiberdeckend

mit Nutenfrasung auBen mit Nutenfrasung auBen

Farbe: ST 703 dunkelgrau Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 1020.7000 Klarglas teilmattiert Glastyp: 1140.7001 Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar - Griff: 0101 E-35 Rand umlaufend klar - Griff: 0101 E-35

B e o Thn. ~ o weoaas N
T e TSSO TSR SN e S, | R 1140
Glastyp: 1140.7001 Klarglas teilmattiert
R 1140 Glastyp: 1140.0100 Klarglas - Griff: M 8022 A-07 Rand umlaufend klar
Seitenteilverglasung: Klarglas Griff: M 8022 A-07

14
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R 1020

Glastyp: 1020.6500 Bleiverglasung mit Facettengestaltung
Griff: M 8022 A-07 - Seitenteilfiillung: R 1020.6500

R 1020 fligeliiberdeckend - Glastyp: 1020.6410 Bleiverglasung geschwirzt,
Facetten, Eisblumenglas facettiert - Griff: M 8022 A-07
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R 1140 fliigeliiberdeckend R 1020

Glastyp: 1140.6500 Glastyp: 1020.6410 Bleiverglasung geschwarzt, Facetten, Eisblumenglas facettiert

Bleiverglasung mit Facettengestaltung Griff: A 2001 | Bronzeguss - Seitenteifiillungen: R 1020.6410

Griff: M 8022 A-07



R 1020 Farbe: ST 47 mittelgrau
Glastyp: 1020.7000 Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar - Griff: M 8022 A-07

R 1020
Glastyp: 1020.727 | Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: M 8022 A-07

Rosette300-59 Bronze
A 20011
Bronze
25 x 25 mm
Linge 320 mm

R 1000 fligeliiberdeckend

Farbe: ST 19 schokobraun

Glastyp: 1000.7271 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff:A 2001 | Bronzeguss

R 1000
Glastyp: 1000.6600 Bleiverglasung, Facetten,
Eisblumenglas facettiert, Fries grau

Griff: M 8022 A-07 - Seitenteilfiillung: R 1000.6600
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R I I I I fliigeliiberdeckend R I I I I fll'_]gemberdeckend
Ornamentrahmen nur auBen umlaufend Ornamentrahmen nur auBen umlaufend Farbe: ST 703 dunkelgrau
Farbe: ST 19 schokobraun Glastyp: [ I 11.7311 Klarglas teilmattiert Linien und Rauten klar
Glastyp: | [ 11.0100 Satinato Griff: 0101 E-60
Griff: 0101 E-60
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R 'l fligeliberdeckend R Il Ornamentrahmen nur auBen umlaufend
Ornamentrahmen nur auBen umlaufend Glastyp: | 1 11.7311 Klarglas teilmattiert
Glastyp: | [ 11.6501 Bleiverglasung mit Gotik, Linien und Rauten klar
Facetten, Fries Barockglas - Griff: 0101 E-35 Griff: M 8022 A-07




Die Tiiren unserer Kompaktserie gibt es nur in der in diesem Prospekt (und der separaten Preisliste) genannten Grofle,
Bauweise, Farbe und Ausstattung. lhr Fachhandler berit Sie gern!
Sie haben andere individuelle Wiinsche und Bediirfnisse? Mit der groBen Vielfalt und Flexibilitat, die unser regulares
Haustlrenprogramm bietet, konnen wir Ihnen diese ganz sicher erfiillen.

Profil W 72 fiir Glasfalzfiillung

optional mit Mitteldichtung
Abmessungen bis 1150 x 2250 mm

i

1AF
145
o

70

Dammwertberechnung;
Profil W72

Turfullung mit 2-fach Verglasung
U, ca: 1,4 W/m2K

mit Mitteldichtung
U, ca: 1,1 W/m?K

AuBenansicht
Blendrahmen gerade
Turfligel gerade

Profil W 72 F-SP mit Fliigeliiberdeckung aulien

mit Mitteldichtung

Tiirfiillung auBen abnehmbar, Glasaustausch moglich
Abmessungen bis 1130 x 2270 mm

Innenansicht
W 72 F-SP

RC 2

méglich
DIN EN 1627

Alle Tirmodelle konnen auf
Wunsch einbruchhemmend nach
DIN EN 1627 in der Klasse RC 2
gefertigt werden.

HDE Alleinstellungsmerkmal:
Trotz RC 2 Ausfiihrung kann
jederzeit ein Glaswechsel des
Fiillungsglases oder der Festver-
glasung vorgenommen werden.

Blendrahmen gerade
Turfligel auBen

AubBenansicht

Uberdeckt

B N A L & ST S S e

Dammwertberechnung:

Profil W 72 F-SP mit Mitteldichtung
Turfdllung mit 2-fach Verglasung
U, ca: 1,0 W/m?2K

Tirband silberfarben

Tirband weil3

Jede Tiir ist mit drei hochwertigen, 2-teiligen
Dr. Hahn Tirbandern ausgestattet.

Die Farbe der Turbander ist weiB, bei allen
farbigen Tiiren silberfarben.

Die FuBbodenschwelle aus Aluminium EV|1

ist warmegedammt. Seitenteile gibt es bis zu
einer Breite von 1000 mm (ohne Sprossen-
trennung) wahlweise vollverglast oder mit
Seitenteilfiillung (nicht fligeliiberdeckend).
Oberlichter gibt es nur fiir die |- flugelige Tur.



Verriegelungen

StandardmaBig ist jede Tuir mit einer 3-fach Sicherheits- Krallenverriegelung ausgestattet. Durch das Drehen des Schliissels werden
die Krallen ausgefahren, greifen in den Tiirrahmen und ziehen dabei den Tiirfliigel fest an. Die Ausstattung mit einem E-Offner, der
die Turfalle entriegelt, ist moglich. Die Tiir darf dabei nicht abgeschlossen sein.
Optional bieten wir lhnen eine 3-fach, bzw. 5-fach Automatikverriegelung. Sie verschlieBt die Tur selbststandig sobald sie ins Schloss
fallt. So konnen sie sicher sein, dass lhre Tiir stets abgeschlossen ist. Die Zusatzausstattung mit einem unsichtbar im Ttrfligel ein-
gebautem Motor ( A-Offner) ermoglicht das Offnen durch einen elektrischen Impuls.

Eine praktische Erganzung zu den Verriegelungen ist der Sperr-
bligel. Dieser ermoglicht es die Tiir einen Spalt weit zu offnen.
Man sieht den Besucher, kann mit ihm sprechen oder etwas
durchreichen, ohne dass dieser die Moglichkeit hat unerwiinscht
einzutreten. Mit einem Schlissel kann der Sperrbiigel auch von
auBen geoffnet werden. Diese Technik ist rein mechanisch und
nicht mit einem elektrischen Offnungssystem zu entriegeln.

Innendriicker
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Standard

M 8022 A-07 matt
@ 32 mm

45° Konsole

Lange

0I03 E
@ 32 mm
45° Konsole
Lange

600 mm

Standard weif3

350 mm

—
—

Standard
silberfarbig

3

A 20011
Bronze
25 x 25 mm
Lange 320
mm

Verona 3207
Edelstahl matt
@D 32 mm
Lange
600 mm

Sperrblgel

SG 500
Flachedelstahl
gebogen

40 x 10 mm
Lange

500 mm

Edelstahl
5904 S

S9I89E
Flachedelstahl
40 x 10 mm
Lange

600 mm

1000 mm

Edelstahl
. 5404 S

010l E
@ 32 mm
Linge
350 mm
600 mm
1000 mm
1600 mm

vl ol -

3-fach Schwenkriegelschloss

5-fach Automatik 4

A-Offner
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Standard: Profilzylinder Helius mit Schlagpickingschutz,
Not -und Gefahrenfunktion, inkl. 5 Wendeschliissel



Ganzglasturfullung GL 18-1 1

Klarglas teilmattiert Doppellinien klar

Griff: M 8022 A-07

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
Preisgruppe: | |

Ganzglasturfullung GL 17-11

Klarglas teilmattiert Doppellinien klar

mit Farbveredelung anthrazitgrau

Griff: M 8022 A-07

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar, Preisgruppe 10

Fingerscan - einfach,
komfortabel, sicher!

Ihr Finger ist der Schliissel und den
haben Sie immer dabei. Beim Ziehen
des Fingers Uber den Scanner werden
die Fingerlinien abgetastet und als ein-
zigartiger Fingercode abgespeichert.
Bis zu 99 Finger sind speicherbar. Der
Fingerscanner Integra wird im AuB3en-
bereich auf dem Turfliigel aufgebracht.
Die Steuereinheit zur Steuerung, Auf-
nahme oder Loschung der Benutzer
liegt geschiitzt im Tirfalz und ist so
fir Unbefugte nicht erreichbar.

Eine andere Variante ist die Program-
mierung via App (Smartphone/Tablet).

Ihr kompetenter HDE-Fachhandler:

Ganzglasturfullung GL 07-11

Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 0103 E-60
Fingerscan: Integra

Wir weisen darauf hin, dass die Wirkung von Farben, Glasern und Strukturen
auf Grund unterschiedlicher Beleuchtungssituationen beim Fotografieren und
aus drucktechnischen Griinden variieren konnen. Bitte benutzen Sie fiir eine
genaue Farbabstimmung Originalmuster. Im Hinblick auf die Entwicklung von
neuen Normen und Technologien behalten wir uns Konstruktionsianderungen vor.




