Freihangender
Faltstore

Luftig-leichter Schutz

Der SonnenLichtManager

Diese Faltstores setzen dank vieler unterschiedlicher Ausfihrungen jeden Innenraum perfekt in Szene.

Merkmale

max. Breite 2.300 mm

max. Hohe 2.600 mm

max. Flache 6 m?

Bedienung* Hoch- und Tieffahren durch Schnur oder

Kugelkette

Fir Dreh- und Kippfenster, senkrechte Giebel-

fenster, Schragbereiche und Balkontiiren, bestimmte Ausfiih-
rungen kénnen bei einer Glasleistentiefe 218 mm eingesetzt
werden, fir Bildschirmarbeitspléatze

Anwendungsbereiche

Montage An Wand, Decke und in die Laibung

*Typenabhéngig

lhre Vorteile

— Optionale seitliche Fiihrung des Behanges durch Seil verhindert Be-
hangbewegungen
— Bequeme Arretierung in jeder Behangposition Kassette

— Spezielle Wabenstruktur einzelner Dessins sorgt fiir eine ausge- Behang
ichnete Wa d Spannschnur ‘\.\

zeichnete Warmedammung Kugelkette
— Diverse Produkt-Ausfiihrungen flr jede Raumsituation vorhanden Unterschiene
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und Produktdarstellungen sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall méglich.

Druckfehler, Anderungen, Abweichungen von den technischen Angaben
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