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Zarte Lichteffekte und wohldosierte Helligkeit bieten verspannte Faltstores. Das Plus: Die seitliche Führung des 
Behanges durch Seil verhindert Behangbewegungen. Somit ist dieser Faltstore perfekt für Dreh- und Kippfenster 
sowie Balkontüren geeignet.

Verspannter 
Faltstore
Komfortable Nutzung

Merkmale

Ihre Vorteile
 – Nach oben und unten frei verschiebbar
 – Seitliche Führung des Behanges durch Seil verhindert 
Behangbewegungen

 – Bequeme Arretierung in jeder Behangposition
 – Spezielle Wabenstruktur einzelner  Dessins  sorgt für eine ausge-
zeichnete Wärme dämmung

➊ Endkappe 
➋ Behang 
➌ Spannschnur 
➍ Oberschiene / Bedienungschiene 
➎ Unterschiene / Bedienungschiene 
➏ Griff zur Bedienung

max. Breite 1.500 mm

max. Höhe 2.200 mm

max. Fläche 2,5 m2

Bedienung Griff

Anwendungsbereiche* Für senkrechte und schräge Glasflächen bis max. 60° Nei-
gung aus der Senkrechten, Bildschirmarbeitsplätze

Montage In die Glasleiste oder Laibung

*Typenabhängig


